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Özellikler: Hava ile uzun süreli temas, alüminyum yüzeyler üzerinde donuk bir oksit tabakası 
oluşturur. Özellikle klima, merkezi ısıtma-soğutma santrali, kondenser, radyatör, fan coil gibi 
sistemlerde, alüminyum peteklerde biriken kir ısı transferine engel olur. Cappel P 115, asit içerikli 
olmayan alüminyum temizleyicisi ve parlatıcısı, zor kirleri ve oksit tabakasını yok eder, ısı transfer 
yüzeylerini temizleyerek enerji kaybını önler, alüminyuma zarar vermez. Köpürücü etkisi ürünün 
dik yüzeylere tutunarak temizleme yapmasını sağlar. El püskürtücüleri veya basınçlı yıkayıcılar 
ile uygulanabilir.
Kullanım şekli ve miktarı: Boyanmamış alüminyum yüzeylere Cappel P 115 aşağıda belirtilen 
oranlarda seyrelterek püskürtülür. Yüzeye nüfuz etmesi beklenilir fakat kurumasına izin verilme-
melidir. Daha sonra basınçlı temiz su ile durulanmalıdır. Kirlilik derecesine göre 1/5-1/10 oranın-
da su ile seyreltilerek uygulanmalıdır. 
Tüketicinin dikkatine: Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Kulla-
nırken eldiven giyiniz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Başka bir ürün veya madde ile karıştır-
mayınız. Ambalaj tamamen boşaldıktan sonra geri dönüşüme gönderiniz. Zehirlenme durumla-
rında UZEM'in 114 no'lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri'nin 112 no'lu telefonunu arayınız. 
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet, 
göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P310: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 
114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayın. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar 
gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay bir biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda 
tutun. P301+P330+P331: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. 
P303+P361+P353: DERİ ( veya saç ) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi 
hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI 
HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri 
çıkartın. Durulamaya devam edin.
Bileşim: Sodyum Hidroksit ( CAS: 1310-73-2 ) %15-30

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
pH    : >12
Görünüm   : Berrak sıvı
Renk    : Açık Kahverengi
Koku   : Kokusuz
Yoğunluk (20ºC) : ~ 1,35 g/ml
Alevlenme Noktası : İlişkisi yok
Patlayıcılık  : İlişkisi yok
Çözünürlük  : Suda çözünür

Depolama: Serin ve kuru bir yerde direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakmadan muhafaza 
ediniz. Üst üste en falza 2 bidon istifleyiniz.
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