TEKNOPHOS SS

OKSIJEN INHIBITORU

Ozellikler:

Teknophos SS; zel secilmis fosfatlar ve oksijen tutucudan olugan, kazan icindeki kalsiyum sertligi ile reaksiyona girip ¢tkelterek
kalsiyum karbonat, kalsiyum siilfat, kalsiyum silikat depozitlerinin olusmasini engellerken ayni zamanda oksijen korozyonunu da
engelleyen essiz bir diriindiir. FDA 21.CFR 184.1139 a uygundur. Siit endiistrisi de dahil olmak iizere tiim gida isletmelerinde gida
ile temas eden buhar iiretiminde kullaniimasuinda sakinca yoktur.

« Oksijenle hizla reaksiyona girer.

+ Degazor ve besleme suyu hatlarini da korur.

« Oksijen korozyonunu engeller.

« Pitting korozyonunu engeller.

Kullanim $ekli ve Miktan:
Teknophos SS kazan besleme suyu sartlarina bagli olarak 1 m3 suya 100-200 gr dozlanir. Kazan suyunda 50-100 ppm siilfit
bulunacak sekilde dozaj ayarlanr.

Bilesimi: Edta ( CAS: 64-02-8 ) < %5

Tiiketicinin Dikkatine:
Kullanma talimatini mutlaka okuyun. Cocuklardan uzak tutun.

Depolama: Agzi sikica kapali, ambalajina zarar gelmeyecek sekilde ve dik olarak muhafaza ediniz. Serin, kuru ve dogrudan giines
I5191 almayacak bir yerde saklayiniz.
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