OK AMACLI
an te XPRIN GENEL TEMiZlgl{ MADDESi

Ozellikler: Genis yiizey temizlikleri, kumas, mermer, banyo ve tuvalet fayanslari, seramik, duvar kagidi,
hali, ahsap yuzeyler, cam yuzeyler, pvc kenarlarinin temizliginde direk yada belirtilen oranlarda seyreltilerek
kullanilir. Hassas hali, kumas ve yuzeylerde kullanmadan 6nce gériinmeyen yerinde test edilmesi gerekir.
Cilali yiizeylerin temizliginde kullaniimaz.

Tuketicinin dikkatine: Kullanma talimatini mutlaka okuyunuz. Kullanirken eldiven giyiniz Cocuklardan
uzak tutunuz. El,yiz, vicut ve gida maddeleri temizliginde kullanmayiniz. Baska bir Griin veya madde ile
karistirmayiniz. Gida maddelerinden uzak tutunuz. Ambalaj tamamen bosaltildiktan sonra geri dénlsim
islemine gonderiniz. Zehirlenme durumlarinda Ulusal Zehir Danisma Merkezinin (UZEM) 114 numarali
telefonunu veya Acil Saglik Hizmetlerinin 112 numarali telefonunu arayiniz. H315: Cilt tahrisine yol acar.
H318: Ciddi gbz hasarina yol acar. P264: Elleglemeden sonra su ile iyice yikayin. P280: Koruyucu eldiven,
koruyucu kiyafet, géz koruyucu/ytz koruyucu kullanin. P310: Hemen ULUSAL ZEHIR DANISMA MEBKEZi- pH 128456789 13
NIN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru/hekimi arayin. P302+P352: DERI ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol %1 10 12 14
sabun ve su ile iyice yikayin. P305+P351+P338: GOZ ILE TEMASI HALINDE: Su ile birka¢ dakika dikkatlice °

durulayin. Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Durulamaya devam edin.

Bilesim: Sodyum Hidroksit (Cas N0:1310-73-2) < %3, Oxo Alcohol EO (Cas No0:68439-46-3) < % 5,
Sekonder Alkan Sulfonat (Cas No:85711-69-9) < %5, Butil Glikol ( Cas No: 111-76-2) < %5,
Sodyum Poliakrilat ( Cas No: 9003-04-7) < %5

Kullanim sekli ve miktari: Glnlik sert zemin temizliginde1 litre suya 20- 25 ml, yogun kirlerin temizliginde
200-250 ml yeterlidir. Temizlik ¢ozeltisi ile yizeyler bez, stinger, fir¢a ile silinip iyice durulanir. Agir yag ve kir
iceren yuzeylerin temizliginde direk olarak uygulanabilir, uygulama sonrasinda mulaka durulanma yapilmasi
gerekir. Kumas, ahsap, cam ve boyal ylzeylerde yuzeylerde kullaniimadan énce gdriinmeyen bir yerinde
test edilmelidir. 1/10 oraninda seyreltilerek uygulanmaldir. Cilal yuzeylerin temizliginde kullaniimaz.

Depolama: Dogrudan gines i1sigindan uzakta, serin ve kuru bir ortamda, orijinal ambalajinda saklayiniz.
Ust Uste en fazla 4 koli istifleyiniz.

Fiziksel ve Kimyasal Ozellikleri

pH %1 (20°C) :11-14

Goériinlim : Opak

Renk : Beyaz

Koku : Beyaz sabun kokusu
Yogunluk 11,021 g/cm?3
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STOK KODU AMBALA)J KOLI iCi ADET

AB 1305 5Kg 4

Genel Merkez (Fabrika):
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