
YOSUN ÖNLEYİCİ
HAVUZ KİMYASALI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Yüzme havuzu suyuna filtrasyon öncesinde uygulanmalıdır. Yüzme havuzları için yosun 
önleyici (algasit) ürünüdür. Bakteri, mantar, virüs ve sporlara karşı etkilidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

Yüzme havuzlarında dezenfeksiyona yardımcı, yosun önleyici biyosit olarak kullanılır. Bakteri, mantar, virüs ve 
sporlara karşı etkilidir. Sezon açılışında havuz suyu doldurulurken uygulanır. Hava sıcaklığının ya da havuz kullanı-
mının arttığı zamanlarda kullanım miktarı arttırılmalıdır. Sezon kapanışlarında, açılış miktarı kadar ürün havuz 
suyuna son kez ilave edilir. Diğer yüzme havuz suyu kimyasalları ile uyumludur. Fakat sabun ve diğer su şartlandı-
rıcıları ile karıştırılmamalıdır. En etkili yöntem; direkt olarak havuz suyuna karıştırılmasıdır. Kullanım derişiminde 
aşındırıcı etkisi yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI: Açık ve kapalı havuzlar için sezon açılırken her 100 m³ yüzme havuzu suyuna 
5 litre Dr. Que Yosun Önleyici ilave edilir. Sirkülasyon pompası en az 24 saat süre ile çalıştırılır. Süre sonunda havuz 
dibi vakum süpürgesi ile süpürülür. Eğer havuzda halen alg görülüyorsa işlem tekrar edilir. Uygulamadan sonra 
havuzu açmak için en az 15 dakika beklenmelidir. Rutin uygulama için 3-5 günde bir kez 1 litre Dr. Que Yosun 
Önleyici her 100 m³ havuz suyuna verilmelidir. Hava sıcaklığı yüksek ve havuz kullanımı olağandan fazla ise dozaj 
sıklığı arttırılmalıdır. Uygulamadan sonra havuzu açmak için en az 15 dakika beklenmelidir. Eğer tamamlama suyu 
hacmi havuzun toplam hacminin %10'unu geçiyorsa her 20 m³ taze tamamlama suyu için 1 litre Dr. Que Yosun 
Önleyici haftada bir kez ilave edilmelidir. Açık havuzlar için havuz sezonu kapandığında, her 20 m³ havuz suyuna 
1 litre Dr. Que Yosun Önleyici verilmelidir. Bu işlem kış aylarında havuzdaki yosun gelişimini kontrol edecek, yeni 
sezon açılışını kolaylaştıracaktır. Dr. Que yosun önleyici diğer havuz suyu kimyasalları ile uyumludur. Bununla birlik-
te, diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır. Filtrasyon öncesinde uygulama uygulama yapılmalıdır. 

BİLEŞİM: Didesil Dimetil Amonyum Klorür ( CAS: 7173-51-5 ) % 5

Fiziksel ve kimyasal özellikler:

Renk     : mAVİ
Görünüm    : Berrrak sıvı
Koku     : Kokusuz
pH (20°C)    : 4 - 8
Yoğunluk (20°C)    : 0,995 g/cm³
Katyonik aktif madde    : %5±0,5

Ambalaj Şekli   : 10 - 20 L HDP Bidon

Stok kodu    : 5 L - C 4060 / 20 L - C 4070
     : 10 - C 4065 / 30 L - C 4075

Son düzenleme tarihi  : 26.02.2018
Depolama, kullanma ve güvenlik bilgileri için güvenlik bilgi formuna (SDS) bakınız.

Genel Merkez (Fabrika):
Antalya Org. San. Böl. 1. 
Kısım Atatürk Blv. No:25 
07190 Döşemealtı/Antalya
T:0242 258 1140 (pbx)
F:0242 258 1271
info@gunsu.com.tr

Merkez Bölge:
Bayındır Mh. Gazi 
Blv. No:36/A 07050 
Muratpaşa/Antalya
T:0242 345 1513 (pbx)
F:0242 346 6367
enerji@gunsu.com.tr

GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİS. SAN. ve TİC. A.Ş.
www.gunsu.com.tr

Doğu Akdeniz Bölge:
Sugözü Mh. Çevre Yolu 
Zamanoğlu Cd. Sönmez Apt. 
No:45/CD Alanya/Antalya
T:0242 513 4666
F:0242 513 0635
alanya@gunsu.com.tr

Manavgat Ofis:
Manavgat Org. San. Böl. 
Sanayi Mh. 2061 Sk. 
No:9 Manavgat/Antalya
T:0242 513 3925 (pbx)
F:0242 511 8342
manavgat@gunsu.com.tr

Bodrum Ofis:
Cumhuriyet Cd. 
Ortakent Mh. No:47/1 
Bodrum/Muğla
T:0252 358 7077
F:0252 358 7042
bodrum@gunsu.com.tr

İstanbul Ofis:
Mehmet Akif Mh. Elalmış 
Cd. Mat Apt. No:8/3 
Ümraniye/İstanbul
T:0216 650 8421
F:0216 650 8423
istanbul@gunsu.com.tr
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