Ozellikler: Basta paslanmaz celik olmak tizere tim
metal ylizeyin temizlenmesinde ve parlatimasinda
kullanilir. Yizeyde koruyucu bir tabaka olusturarak
metal ylzeylerin kararmasini ve kirliliklerin yizeye
yapismasini engeller. Gunliik kullanima uygundur.

Kullanim sekli ve miktari: Kuru bir beze ya da
ylizeye az bir miktar dokdlir. Celik yizeye iyice
dagitin. Kuru ve temiz bir bez ile kuvvetli sekilde
ovarak parlatin.

Tiiketicinin dikkatine: Kullanma talimatini mutlaka
okuyunuz. Camasirlarinizi ve  bulasiklarinizi
yikadiktan sonra bol su ile durulayiniz. Cildi
korumak amaciyla ellerin deterjanla uzun sire
temasindan kagininiz.  El, yiiz, vicut ve gida
maddeleri temizliginde kullanmayiniz. Cocuklardan
uzak tutunuz. Gida maddelerinden uzakta
bulundurunuz.

Bilesim: C12-18 ve C18-Doymamis, Alkol Etoksilat
<%1, (CAS: 68920-66-1)

Depolama: Serin ve kuru bir yerde direkt olarak

gunes 1sinlanna maruz birakmadan muhafaza
ediniz. Ust Uste en falza 4 koli istifleyiniz.
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PASLANMAZ YUZEY TEMiZLEME
MADDESI

R it 2 ENDUSTRIYEL
P o2 KULLANIM iGINDIR

750 mLe (695 g)



