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Ozellikler: Bilesimindeki aktif klor veren toz organik maddeler ile giivenli bir agartici ve leke
cikaricidir. Renkli camagirlar icin énerilmez. Ancak klora kargi stabil olan renklilerde 6n deneme
yapilarak kullanilabilir. Ozellikle beyaz ve pamuklu tekstil icin uygundur. 60°C sicaklik (istiinde
kullaniimamalidir.

Kullanim sekli ve miktari: Gerekli kullanim miktari yikama suyuna, 6n yikama veya ana yikama
maddesi ile birka¢ dakika yikandiktan sonra verilebilir. Birinci durulamadan sonra tek basina da
kullanilabilir. Camasirlar yikandiktan sonra ¢ok iyi durulanmahdir. Kullanim miktar ; 40°C'de
5-10 g/kg kuru camasgir, 60°C'de 2-5 g/kg olarak yikama suyuna ilave edilir.

Tuketicinin dikkatine: Kullanma talimatini mutlaka okuyunuz. Kullanirken eldiven giyiniz.
Cocuklardan uzak tutunuz. Bagka bir trlin veya madde ile karistirmayiniz. Gida maddelerinden
uzak tutunuz. Ambalaj tamamen bosaltildiktan sonra geri dénlisim islemine gdnderiniz. El, yiz,
vucut, gida maddeleri temizliginde kullanmayiniz. H319 : Ciddi géz tahrisine yol acar H335 :
Solunum yolu tahrisine yol acgabilir H410 : Sucul ortamda uzun sure kalici, ¢ok toksik etki

EUHO031 : Asitlerle temasinda toksik gaz c¢ikarir P261 : Tozunu, dumanini solumaktan kaginin pH T -
P280 : Koruyucu eldiven, koruyucu kiyafet, g6z koruyucu, yUz koruyucu kullanin P312 : Kendini- (%1) oo
zi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NO'LU telefonunu veya

doktoru arayin P302+P352 : DERI ILE TEMAS HALINDE iSE: Bol sabun ve su ile yikayin

P304+P340 : SOLUNDUGUNDA: Zarar goren kisiyi temiz havaya cikartin ve kolay bicimde

nefes almasi icin rahat bir pozisyonda tutun P305+P351+P338 : GOZ ILE TEMASI HALINDE:

Su ile birkag dakika dikkatlice durulayin. Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri ¢ikartin. Duru-

lamaya devam edin

Bilesim: Sodyum Dikloroizosiyandrat Dihidrat %15 - 30( Cas: 51580-86-0), Sodyum Karbonat

>%30( Cas: 497-19-8)

Fiziksel ve Kimyasal Ozellikleri

pH (%1) :9,5-11,5

Goéraniim : Akici grandl

Renk : Beyaz OO0 [
Koku : Keskin klor kokusu

Parlama noktasi : iligkisi yok

Erime noktasi : iligkisi yok

Coziinurliuk : Suda ¢6zUunur

Depolama: Ambalajli halde, sikica kapatiimig, kuru ve iyi havalandirilabilen yerlerde, -15°C ile

+25°C sicaklk arasinda ve sadece yetkili personellerin ulasabilecegi yerlerde depolanmalidir.
Nem orani %60'l gegmemelidir.
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Genel Merkez (Fabrika):

< gUNSU PROFESYONEL

Kisim Atatirk Blv. No:25

07190 Désemealti/Antalya ’\
T:0242 258 1140 (pbx] (: ) . _ | |
F.0247 958 1271 Q P<-)P GUNSU ENERJI SISTEMLERI VE KONFOR TESIS. SAN. ve TIC. A.S.

info@gunsu.com.tr Cevremizi koruyalim 2763 WwWw.gunsu.com.tr ﬁ/GunsuA.S /GunsuAS



